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Chameleon EXGX 

Code produit : 125-000526 

La nouvelle lampe à DEL 

Chameleon® EXG X est certifiée 

ATEX, ce qui permet de l’installer 

dans des zones où il existe un risque 

d’explosion dû à des gaz, des 

gouttelettes ou des poussières. Ces 

zones peuvent se trouver dans des 

distilleries, des raffineries de sucre, 

des installations pharmaceutiques et 

des usines pétrochimiques. 

La lampe Chameleon® EXG X est conçue pour répondre aux 

normes ATEX (directives 99/92/CE et 94/9/CE). Elle est 

fabriquée en acier inoxydable brossé 304 et en alliage 

d’aluminium de qualité marine pour offrir une résistance 

optimale à la corrosion. La lampe est conçue pour être utilisée 

dans les zones ATEX 2, 1 et 22, 21. 

Contient deux lampes incassables Quantum® X. 

Un réflecteur unique en aluminium poli améliore la distribution 

de la lumière UVA et l’attraction des insectes. Deux très grands 

panneaux de colle du système à DEL Quantum® X assurent 

une capture optimale des insectes volants. 

 
DIMENSIONS : H : 32 po x L : 37 po x P : 7 po 

(H : 81,5 cm x L : 94 cm x P : 18 cm) 

POIDS : 26,5 lb (12 kg) 

COUVERTURE : Montage mural : 1180-1400 pi2 

(110-130 m2) 

FINITION : 

 
Acier inoxydable 

DONNÉES : 

• 2 lampes incassables Quantum®  X à DEL 370 nm 

21,65 po (550 mm) T5 

• Distribution de la lumière sur 360° 

• Intensité lumineuse plus douce 

grâce à un plus grand nombre de 

DEL (432 par lampe) 

• Hermétiquement scellée dans le verre 

 

Confiance dans la 

lutte contre les mouches 

 


